AGENCIA AGENCIA DE

DESENVOLVIMENTO
INOVA crowco

BRASILEIRA

ATO CONVOCATORIO

SELECAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU
ARQUITETURA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO-
PROFISSIONAIS PARA ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS,
INCLUINDO ORCAMENTOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS CRONOGRAMAS,
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, ENTRE OUTROS

N° 001/2024

A Agéncia de Desenvolvimento e Inovacgéo Brasileira — doravante denominada
simplesmente Agéncia Inova qualificada como Organizacdo Social, pessoa
juridica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n°
09.399.083/0001-08 sediada a Av. Itavuvu, 11.777 Parque Tecnolégico, CEP
18.078-005, Sorocaba — SP, torna publico que realizara selecdo de empresa
especializada engenharia e/ou arquitetura para prestacdo de servicos
técnico-profissionais para elaboracdo dos projetos executivos, incluindo
orcamentos, memoriais descritivos cronogramas, estudo técnico
preliminar, entre outros, por preco global e certame que serd conduzido com
estrita observancia das regras contidas em seu Regulamento de Contratacéo de
Obras, Servigcos, Compras e Alienag0es, e, ainda, daquelas inscritas no presente

ato convocatdrio e na anexa minuta de contrato, observando-se o seguinte:
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OBJETO

O objeto do presente certame é a selecdo de empresa especializada

engenharia e/ou arquitetura para prestacdo de servicos técnico-

profissionais para elaboracdo dos projetos executivos, incluindo

orcamentos, memoriais descritivos, cronogramas, estudo técnico

preliminar, entre outros, a realizar-se em uma Unica etapa.

PRAZO DE ENVIO DE PROPOSTA
Data: 02/04/2024
Hora: 16H

Local: Avenida Itavuvu, n° 11.777 - Sala TO-02 localizada no Térreo Ala Oeste
Parque Tecnoldgico de Sorocaba — Sorocaba-SP ou para o e-mail da Agéncia

Inova: compras@inovasoocaba.org.br.

INFORMACOES SOBRE A CONVOCACAO

Av. Itavuvu, n® 11.777, Parque Tecnolégico de Sorocaba - Distrito Industrial
Norte, CEP: 18078-005, Sorocaba - SP ou pelo e-mail

compras@inovasorocaba.org.br
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SELECAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU
ARQUITETURA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO-
PROFISSIONAIS PARA ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS,
INCLUINDO ORCAMENTOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS CRONOGRAMAS,
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, ENTRE OUTROS

N° 001/2024

1. DO OBJETO E SUAS ESPECIFICACOES MINIMAS

A presente convocacao tem por objeto empresa especializada em engenharia
e/ou arquitetura para prestacdo de servi¢cos técnico-profissionais para
elaboracdo dos projetos executivos, incluindo or¢camentos, memoriais
descritivos cronogramas, estudo técnico preliminar, entre outros, mediante

analise de proposta, devendo, para tanto, dentre outras especificacdes

técnicas tidas como necessarias, mesmo que nao descritas no presente ato
convocatério, mas que se mostrem compativeis e necessarias, contemplar

aquelas descritas no anexo TERMO DE REFERENCIA e OBEDECENDO AO

PROJETO BASICO APROVADO PELO FINEP, CONFORME ANEXO IV.

1.1 Na elaboracdo do objeto deverdo ser observados os documentos abaixo,
assim como toda a legislacdo municipal, estadual e federal pertinente, a seguir:
a) Manual de Obras Publicas — Edificagcbes — Praticas da SEAP

(Decreto n° 92.100/85),
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b) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo
Civil — SINAPI;

c) Instrucdes e Resolucdes dos 6rgdos do sistema CREA / CONFEA
CAU

d) Cddigo de Obras e Lei de Uso e Ocupacéo do Solo dos municipios
das unidades prediais;

e) Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais;

f) Normas das concessionarias locais de servicos, Corpo de
Bombeiros, Vigilancia Sanitéria, entre outros;

g) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacéo Brasileira
de Normas Técnicas), devidamente atualizadas;

h) Normas e regulamentos dos érgdos ambientais nas esferas
municipal, estadual e federal;

i) Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego —
MTE;

i) Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;

k) Outras normas aplicaveis ao objeto da pretendida contratacao,

bem como suas atualiza¢gdes

1.2 A descricao dos servigos a que eles se referem ndo € exaustiva, devendo
ser executadas todas e quaisquer outras atividades relacionadas ao seu objeto

gue se mostrem necessarias ao completo alcance do que se € pretendido.
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2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1 Somente poderdo participar deste Ato Convocatério, pessoas juridicas

legalmente estabelecidas no Pais (BRASIL), cujo objeto social expresso

no Estatuto ou Contrato Social especifique atividade pertinente e

compativel com o objeto da presente Selecdo e que manifestarem interesse
até a data e hora estabelecidas para o prazo final desta Selecéo.

2.2 As empresas interessadas deverdo comprovar que executam trabalhos
relacionados ao objeto do presente edital, cuja expertise seja reconhecida

nacionalmente e preferencialmente internacionalmente.

2.3 Nao poderéo participar de qualquer fase do processo, da presente Selecao,
os interessados que se enquadram em uma ou mais das situacdes a seguir:
a) Pessoa juridica em recuperacéao judicial ou em processo falimentar.

b) Pessoa juridica que esteja constituida sob a forma de consorcio.

c) Pessoa juridica que seja declarada inidénea em qualquer esfera do
governo.

d) Pessoa juridica cujos Diretores, responsaveis legais ou técnicos,
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou
administrativo ou soécio, pertenca ao quadro funcional da Agéncia
Inova.

e) Pessoa juridica que tenha objeto social incompativel com o objeto

da convocacéo.
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2.4 A participacéo na presente Selecéo implica para o participante:
a) A aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos, clausulas e condi¢des
constantes desta Convocacao e de seus anexos;
b) A observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor;
c) A responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos

documentos apresentados em qualquer fase desta Convocacao.

3. DA APRESENTACAO DE ENVELOPE

3.1 A entrega dos documentos relativos a proposta se feita de forma presencial,

devera ser entregue envelope unico, devidamente lacrado, contendo

referéncia ao presente certame e indicando a seguinte informacéao:

SELECAO N° 001/2024

ENVELOPE UNICO- PROPOSTA

Nome da Empresa Participante

Localizacéo

3.2 O envelope devera estar enderecado a Agéncia Inova contendo, ainda,

dados de identificacéo e localizagc&o do participante.
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3.3 Os documentos poderéo ser enviados de forma digital para o e-mail da

Agéncia Inova: compras@inovasorocaba.org.br

3. DA PROPOSTA DE PRECO

3.1. A proposta devera obedecer aos requisitos deste Edital e seus anexos,
bem como as seguintes recomendacdes:
3.1.1.  Ser apresentada com todos os dados legiveis, ndo manuscritos,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada na ultima folha e rubricadas
nas demais, por seu representante legal;
3.1.2.  Ser dirigida a Agéncia Inova e fazer referéncia a esta Selecgéo,
informando seu niumero e dia de abertura;
3.1.3. O valor global da Proposta, deve ser descrito em algarismo e por
extenso, prevalecendo, no caso de divergéncia, o valor por extenso sobre o
numMerico;
3.1.4.  Conter prazo de validade da proposta néo inferior a 30 (trinta) dias,
contado da data de entrega da proposta. As propostas que omitirem o prazo
de validade serdo entendidas como validas pelo periodo acima mencionado;
3.1.5. Conter indicacdo do(s) seu(s) representante(s) legal(ais)
habilitado(s) a assinar o contrato, e as seguintes informacdes: Nome, Cargo,
Nacionalidade, Estado Civil, RG, CPF e bem como dados bancérios da

empresa.

Pagina 7 de 44


mailto:compras@inovasorocaba.org.br

AGENCIA AGENCIA DE

DESENVOLVIMENTO
INOVA crowco

BRASILEIRA

3.2. Nao serdo admitidos precos superiores a R$ 220.000,00 (duzentos e

vinte mil reais), simbdlicos, irrisdérios ou de valor zero.

3.3. E facultado aos participantes conceder descontos e abatimentos, desde

gue néo sejam baseados nas propostas das demais empresas;

4. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

4.1. Para os fins de habilitacdo, todos os participantes deverdo apresentar 0s

documentos relacionados abaixo:

a)

b)

d)

Copia da Cédula de Identidade dos responsaveis legais ou do Sécio
responsavel pela Administracdo da Sociedade, devidamente
habilitado no respectivo Contrato Social ou Ultima Alteracéo
Consolidada.

Copia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou outro
equivalente na forma da lei, que comprove nomes de diretores ou
administradores da empresa.

Prova de inscricdo e situacdo no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas (CNPJ);

Certiddo Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e a
divida ativa da Unido — RFB e PGFN;

Certificado de Regularidade de Situagdo perante o fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS, fornecido pela Caixa
Econbmica Federal, dentro do prazo de validade de acordo com a

lei n®9.012 de 31/03/1995;
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f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, dentro do prazo
de validade de acordo com a Lei Federal n® 12.440 de 07/07/2011.

g) Declaracdo elaborada e subscrita, pelo representante legal da
participante, assegurando a inexisténcia de impedimento legal ou
administrativo para contratar com a Agéncia Inova considerando
as mesmas exigéncias que existiriam se a contratacao fosse para
licitar com 6rgéos ou entidades da administracéo publica.

h) Apresentacdo de, no minimo, dois (02) atestados de capacidade

técnica fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, comprovando que a proponente ja prestou, servi¢cos
similares ao objeto do presente certame, em numero minimo
equivalente ao objeto do contrato que sera celebrado.
Os documentos habilitatérios e as propostas devem referir-se a matriz
da empresa, podendo apresentar propostas de sua filial, desde que a
documentacéo de habilitacdo e proposta sejam da matriz.
A néo apresentacdo dos documentos exigidos, dentro do dia marcado,
originais ou copias previamente autenticadas, dentro dos prazos de
validade, inabilitara a empresa, impedindo-a de participar desta Selecéo
em sua segunda fase, facultando, desde que haja interesse e
vantajosidade da Agéncia Inova, admitir a prorrogacédo do prazo para
complementacao ou retificacdo posterior da documentacao.
Os documentos relativos a habilitacdo poderdo ser apresentados em

original, ou por qualquer processo de copia autenticada por cartério
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competente ou por colaborador da Comissdo de Selecdo de
Fornecedores — CSF, mediante cotejo das cOpias com 0s originais, ou
publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.

Todos os documentos apresentados ficardo anexados aos autos da
presente Selecdo, passando a fazer parte integrante da documentacéo
do procedimento, vedada sua retirada ou substitui¢cao.

Os documentos que forem emitidos via Internet terdo sua autenticidade
verificada nos respectivos sites.

As certiddes de comprovacgao da regularidade fiscal dos participantes
deverdo ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em
lei ou pelo 6rgdo expedidor, ou, na hipétese de auséncia de prazo
estabelecido, deverdo estar datadas dos ultimos 180 (cento e oitenta)
dias contados da data da abertura da sesséo.

A andlise da proposta visarA ao atendimento das condicbes

estabelecidas neste ato convocatdrio e seus anexos, sendo

desclassificadas as propostas que ndo estiverem de acordo com o

mesmo.

5. DA CONVOCACAO DA EMPRESA SELECIONADA.

5.1.

5.2.

Apos ahomologacédo do resultado, a EMPRESA SELECIONADA, sera

convocada para assinar o contrato.

Se a convocada ndo comparecer ou ndo apresentar situagéo regular de

acordo com as disposi¢cdes do presente instrumento, ou ainda, recusar-
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se a assinar o Contrato injustificadamente, a Agéncia Inova convocara
os demais participantes, na ordem de classificacdo, ndo cabendo a
empresa substituida quaisquer direitos ou valores de indenizacdo ou
rompimento de expectativa de resultados comerciais ou de lucro.

O prazo de convocacdo poderd ser prorrogado, uma vez, por igual
periodo, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde

gue ocorra motivo justificado aceito pela CONTRATANTE.

6. DAS PENALIDADES

As penalidades pelo descumprimento das obrigacfes contratuais estdo previstas

na Clausula Décima-Segunda da minuta do Contrato, ANEXO Il desta

Convocacéo.

7. DAS CONDICOES FINAIS

7.1.

7.2.

7.3.

A participacdo nesta Selecdo implica na total aceitagcdo pelas
proponentes de todas as condicdes estabelecidas neste Ato
Convocatorio.

A presente Selecdo podera ser transferida, revogada ou anulada, no
todo ou em parte, desde que por decisdo devidamente fundamentada.
O resultado desta Convocacao para Selecdo n°® 001/2024 sera através

de publicacdo no site: https://inovasorocaba.parquetecsorocaba.com.br/
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7.4. Em caso de conflito na interpretacdo deste Ato Convocatério com as
Normas Internas de Compras e Aquisicdes da INOVA, prevalecera o
disposto nas Normas.

7.5. Esclarecimentos sobre esta Selecdo serdo prestados pela Agéncia
Inova, até 24 horas Uteis antes da abertura da sessao atraves do telefone

(15) 3416-6172 e pelo e-mail: compras@inovasorocaba.org.br

10. DOS ANEXOS

10.1. S&o partes integrantes deste Ato Convocatorio 0s seguintes anexos:

a) ANEXO I - Termo de Referéncia
b) ANEXO Il — Modelo de Proposta Comercial
c) ANEXOIIl — Minuta do Contrato

d) ANEXO IV — Projeto Basico e Memorial Descritivo

Sorocaba, 18 de marco de 2024

Agéncia de Desenvolvimento e Inovacéao Brasileira — Agéncia Inova
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ANEXO |

SELECAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU
ARQUITETURA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO-
PROFISSIONAIS PARA ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS,
INCLUINDO ORCAMENTOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS CRONOGRAMAS,
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, ENTRE OUTROS

N° 001/2024

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO:

Contratacdo de uma empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para
realizar projetos executivos, memoriais descritivos e cronogramas da ampliacao

do edificio nacleo do Parque Tecnoldgico de Sorocaba.

2. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS:

O Processo visa a Contratacdo de empresa especializada em Engenharia e
Arquitetura para a elaboracdo de projetos, memoriais descritivos, cronogramas
e planilha orcamentaria para a ampliacdo do edificio nucleo do Parque
Tecnologico de Sorocaba, que corresponde a uma area construida de
3522,00m2. TODOS OS PROJETOS DEVEM SER ELABORADOS
OBEDECENDO AO PROJETO BASICO/MEMORIAL DESCRITIVO
APROVADO PELO FINEP, CONFORME ANEXO IV.

A contratada devera disponibilizar os projetos executivos das seguintes etapas:

1. PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA COM A COMPATIBILIZA(;AO
COM OS DEMAIS PROJETOS;
2. PROJETO DE INSTALAC;AO ELETRICA
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PROJETO DE LOGICA E TELEFONIA;

PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS;

PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA;

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

PROJETO DE FUNDACOES (GEOTECNICA);

PROJETO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO (AR-CONDICIONADO)
PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO.

© © N o 0o bW

Além dos projetos executivos, € necessario a elaboracdo dos seguintes

documentos:

1. Todos os projetos deverdo conter os respectivos Memoriais Descritivos,
ART ou RRT,;

2. Escopo detalhado dos servigos a serem prestados para cada um dos
projetos;

3. Cronograma de execuc¢dao, destacando as etapas principais e prazos

estimados.

3. JUSTIFICATIVA:

O Parque Tecnolégico de Sorocaba tem desempenhado um papel
fundamental no fomento a inovacao, no desenvolvimento de pesquisas e na
promocao do empreendedorismo na regido. No entanto, diante do cenario atual,
enfrentamos um desafio significativo: a limitacdo do espaco fisico no edificio
nucleo. Esta restricdo tem se tornado cada vez mais evidente com a crescente
demanda por laboratorios e espacos para empresas startups que buscam

abrigar suas operagfes neste ambiente propicio ao crescimento e a colaboragéo

A ampliacdo do edificio nucleo do Parque Tecnologico de Sorocaba
emerge, portanto, como uma necessidade premente para sustentar e

potencializar o seu papel como catalisador do desenvolvimento tecnolégico e
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econdmico da regido. Neste contexto, € essencial compreender a importancia
estratégica dessa expansao, ndo apenas para atender a demanda atual, mas
também para criar condi¢des favoraveis ao surgimento e consolidacdo de novos

empreendimentos inovadores, impulsionando assim a economia local e regional.

De outra sorte, cumpre esclarecer que a Agéncia de Desenvolvimento e
Inovacdo Brasileira - Agéncia Inova € uma organizacdo social sem fins
lucrativos, responsavel pela gestdo do Parque Tecnoldgico de Sorocaba, por
meio do Contrato de Gestao da Ciéncia e Tecnologia e da Incubadora do Parque
Tecnolbgico de Sorocaba — PTS (N° 01/2022).

Neste sentido, o Parque Tecnoldgico de Sorocaba firmou convénio com
orgao de fomento FINEP, visando a ampliacdo supramencionada.

Destarte, a Agéncia Inova € executora do referido convénio e, conforme
projeto ora proposto a FINEP, é também a responséavel pela contratagdo do
objeto deste certame.

Portanto, a Agéncia Inova, reconhecendo a importancia da transparéncia
e publicidade de suas contas e atendendo a uma exigéncia da Empresa
Municipal Parque Tecnologico de Sorocaba, demanda a contratacdo de

empresa especializada em engenharia e arquitetura para elaboracdo de

projetos executivos, memoriais descritivos, cronogramas e planilha

orcamentaria da ampliacdo do edificio ntcleo do Parque Tecnol6gico de

Sorocaba.

4. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para realizagéo e entrega dos projetos executivos e demais servigos €

de 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato.
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5. CRITERIO DE JULGAMENTO

A modalidade do certame sera por MENOR PRECO GLOBAL.

6. CUSTOS ESTIMADOS

O valor maximo para prestacdo de servicos serda de R$ 220.000,00

(duzentos e vinte mil reais).

7. GARANTIA:

O contratado se compromete a fornecer um projeto executivo completo.
Este projeto executivo deve estar em conformidade com todos os requisitos
estabelecidos no contrato e deve atender aos padrfes de qualidade da industria

da engenharia civil.

Esta garantia do projeto executivo permanecera valida pelo periodo
estabelecido no contrato até a conclusdo da obra. Durante este periodo, o
contratado estara disponivel para prestar assisténcia técnica e resolver

quaisquer questdes relacionadas ao projeto executivo, sem custos adicionais.

8. DAS CONDICOES GERAIS:

A execucdo dos servicos serd acompanhada por funcionario (s) ou
pessoa autorizada pela AGENCIA INOVA.

Constatada qualquer irregularidade, a Agéncia Inova podera rejeitar no
todo ou em parte ou rescindir a contratagcdo, sem prejuizo das penalidades

cabiveis;
Pelo descumprimento ou inobservancia de qualquer condicdo pactuada,
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o culpado incorrera nas penalidades contratuais, independentemente de outras

sancdes previstas em lei, podendo ainda ocorrer a rescisao contratual.

No caso de diferenca de quantidade ou de partes do servico executado,
conforme objeto da contratacdo, a Agéncia Inova poderd rescindir a contratagédo

sem prejuizo das penalidades cabiveis.

9. ESPECIFICACOES GERAIS DOS SERVICOS E RESULTADOS
ESPERADOS

A elaboracdo dos projetos sera sempre orientada considerando-se 0s
seguintes aspectos:

a) Obediéncia ao projeto basico previsto no anexo IV;

b) Economicidade através de solu¢Bes construtivas racionais;

c) Flexibilidade das instalaces;

d) Funcionalidade e adequacéo do prédio ao meio ambiente, de modo a
otimizar a eficiéncia energética predial, bem como minimizar o consumo de agua
observada a legislacdo vigente, além de adocdo de outros itens de

sustentabilidade; e

e) Especificacbes de materiais e equipamentos, considerados critérios
que avaliem a relacao custo-beneficio, que possuam as seguintes caracteristicas
técnicas: longa durabilidade, pouca manutencéo ou reposi¢ao, baixa dissipacao
de calor, simplicidade de solugdes, reduzindo os custos de manutencéo, entre

outros.

10. LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS
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Na elaborac&o do objeto deverdo ser observados os documentos abaixo, assim

como toda a legislacdo municipal, estadual e federal pertinente, a seguir:

)

Manual de Obras Publicas — Edificagcbes — Praticas da SEAP

(Decreto n° 92.100/85);

m) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo

p)

a)

t)

Civil — SINAPI;

InstrucBes e Resolucdes dos orgaos do sistema CREA / CONFEA
CAU,;

Caodigo de Obras e Lei de Uso e Ocupacao do Solo dos municipios
das unidades prediais;

Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais;

Normas das concessiondrias locais de servicos, Corpo de
Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas), devidamente atualizadas;

Normas e regulamentos dos Orgdos ambientais nas esferas
municipal, estadual e Federal;

Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego —
MTE;

Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;
Outras normas aplicaveis ao objeto da pretendida contratacao,

bem como suas atualiza¢Ges

Pagina 18 de 44



AGENCIA AGENCIA DE

DESENVOLVIMENTO
INOVA crowco

BRASILEIRA

11. APROVACAO DA DOCUMENTACAO TECNICA

11.1. Todos os documentos técnicos a serem elaborados, tais como os estudos
técnicos, memorias de célculo, planilhas de servicos e materiais, desenhos
gerais, especificacdes técnicas deverdo ser submetidos a aprovacao da

fiscalizacao.

11.2. A Contratada devera encaminhar os documentos para aprovacdo em midia

digital ou impressos, quando a Fiscaliza¢do achar necessario.

11.3. A fiscalizacdo devolvera uma das vias enquadrada em uma das seguintes

hipoéteses:

11.3.1. APROVADO: Documento considerado “liberado quanto ao seu objetivo

finalistico”;

11.3.2. ANALISADO COM RESTRICOES: Documento considerado “ndo
liberado quanto ao seu objetivo finalistico”, contendo as modificacbes a serem
introduzidas. Neste caso, a Contratada, apos proceder as correcdes solicitadas
em até 05 (cinco) dias Uteis, devera reencaminhar a documentacdo para nova

apreciacéao por parte do fiscal do Contrato; e

11.3.3. REPROVADO: Documento considerado “ndo aprovado”, devendo a
contratada reapresentar a documentacdo em até 15 (quinze) dias uteis, apos as

devidas correcdes, para nova apreciacao por parte do fiscal do Contrato.
11.4. Fornecimento da Documentacao Final:

11.4.1. Os documentos finais apés avaliados pelo Contratante e aprovados pelos
orgaos de fiscalizacdo deverdo ser entregues em 01 (uma) via impressa final,
devidamente assinados pelos responsaveis técnicos por cada disciplina de

projeto. Estes documentos também deverdo ser encaminhados em midia
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magnética nos formatos padrdo de origem e em “pdf’, para visualizagcéo e

impressao;

11.4.2. O prazo para a entrega da Documentac&o Técnica devera ser baseada
no Cronograma de Entrega, apresentado pela Contratada e aprovado
previamente pelo Contratante;

11.4.3. A emissao inicial do documento devera ser considerada como revisao 0

(zero);

11.4.4. Quaisquer outras alteracBes oriundas de comentarios do Contratante
e/ou erros, omissdes ou acréscimos de informacgdes, serdo motivos para uma

nova revisao;

11.4.5. As revisdes serao identificadas nos desenhos técnicos por meio de linha

envoltoria e sequencialmente numeradas no respectivo carimbo;

11.4.6. A cada nova revisao, as linhas envoltérias da revisdo anterior deverao

ser eliminadas, a fim de néo prejudicar a compreensédo do projeto;

11.4.7. O campo da revisdo no carimbo devera conter um breve descritivo das

modifica¢des efetuadas e/ou referéncia do documento do Contratante;

11.4.8. Toda e qualquer documentac¢éo apresentada para analise devera conter,
obrigatoriamente, o carimbo do Contratante com seu preenchimento dentro das

normas previstas; e

11.4.9. Caso a documentacdo apresentada ndo esteja nas condicbes acima
especificadas, o Contratante a devolvera sem realizar a analise, devendo a

Contratada reapresenta-la, obedecendo aos subitens anteriores.
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ANEXO Il

SELECAO N° 01/2024

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

DADOS DA PROPONENTE:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ Ne:

ENDERECO COMPLETO:

TELEFONES:

E-MAIL:

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

VALIDADE DA PROPOSTA (NAO INFERIOR A 30 DIAS):

Item

Descricao

Valor Unit | Valor Total

EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO-
PROFISSIONAIS PARA ELABORACAO DOS
PROJETOS EXECUTIVOS, INCLUINDO
ORCAMENTOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS
CRONOGRAMAS, ESTUDO  TECNICO
PRELIMINAR, ENTRE OUTROS

VALOR GLOBAL POR EXTENSO:
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ANEXO IlI
SELECAO N° 01/2022
MINUTA DO CONTRATO

PARTES

1. CONTRATANTE

A Agéncia de Desenvolvimento e Inovacéo Brasileira — Agéncia Inova,
Organizacdo Social, pessoa juridica de direito privado inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 09.399.083/0001-08 sediada na Av. Itavuvu, 11.777
Parque Tecnoldégico, CEP 18.075-005, Sorocaba — SP, neste ato
representada na forma do seu Estatuto Social, por seu Diretor

Executivo, , portador da Cédula de Identidade RG n°:

, e inscrito no CPF sob o n°

doravante designada (a) simplesmente AGENCIA INOVA.

2. CONTRATADA

DENOMINACAO:

CNPJ: TELEFONE: FAX:
ENDERECO: CIDADE: UF:
REPRESENTANTE LEGAL: CPF:
ENDERECO DO REPRESENTANTE LEGAL: CIDADE: UF:
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ll. DISPOSICOES CONTRATUAIS

Por estes instrumentos e na melhor forma de direito, as partes anteriormente
individualizadas e devidamente qualificadas, firmam o presente instrumento
contratual que observara os preceitos legais em vigor e que sera em tudo regido
pelas condicdes constantes das clausulas que aceitam e mutuamente se

outorgam nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O objeto deste contrato, € de obrigacéo e responsabilidade exclusiva e integral
da CONTRATADA, é a prestacdo de servicos técnico-profissionais
especializados para elaboracdo dos projetos executivos, incluindo
orcamentos, memoriais descritivos cronogramas, estudo técnico
preliminar, entre outros, para a CONTRATANTE, de acordo com a SELECAO
N° 01/2024 e a proposta orcamentaria apresentada pela CONTRATADA, os
quais independentemente de transcricdo passam a fazer parte integrante deste

instrumento, exceto nas partes porventura aqui expressamente modificadas.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: A descri¢éo dos servicos a que se referem néo é

exaustiva, devendo ser executadas todas e quaisquer outras atividades

relacionadas ao seu objeto que se mostrem necessarias ao completo alcance do
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que se € por ele objetivado, assim como aquelas ofertadas e descritas na

proposta da CONTRATADA.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: As Partes estabelecem que no decorrer da

execucao do escopo da prestacao de servigos, que se vier a ser constatada a
necessidade de servicos adicionais estes serdo objeto de uma nova negociacao
de prazos e valores, para o cumprimento das novas atividades e formalizado por

meio de Termo de Aditamento ao Contrato.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: Integra o presente Contrato, independente de

transcricdo, o Termo de Referéncia e a Proposta da CONTRATADA. Em caso

de divergéncia entre os documentos, prevalecera a seguinte hierarquia:

=

Contrato;

2. Termo de Referéncia;

w

. Proposta

4. Memorial Descritivo e Projeto Basico

CLAUSULA SEGUNDA — DOS SERVICOS

A CONTRATADA observara, com vista ao regular cumprimento das obrigacfes
e encargos objeto do presente contrato, as especificagcdes minimas inscritas no
TERMO DE REFERENCIA anexado ao ato convocatorio, o qual fica fazendo

parte integrante do presente CONTRATO.
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CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE ENTREGA DOS SERVICOS

A CONTRATADA devera prestar 0s servicos técnico-profissionais
especializados para elaboracdo dos projetos executivos, incluindo
orcamentos, memoriais descritivos cronogramas, estudo técnico

preliminar, entre outros, de acordo com as especificacdes técnicas

previstas no Termo de Referéncia.

SUBCLAUSULA UNICA: Eventual dilacdo do prazo fixado somente sera
possivel mediante a formulagéo de justificativa fundamentada da CONTRATADA
e desde que a solicitacdo nesse sentido ndo decorra de desidia ou negligéncia
na execucdo do objeto, devendo, para tal efeito, dar-se a celebracdo de termo

aditivo.

CLAUSULA QUARTA — DA CONDICAO DE PAGAMENTO

Pelos servicos técnico-profissionais especializados para elaboracédo dos
projetos executivos, incluindo orcamentos, memoriais descritivos
cronogramas, estudo técnico preliminar, entre outros, objeto do presente
Contrato, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor global de R$

XX XXX, XX (XXXXXXXX), da seguinte forma:

a. 100% (cem por cento) 5 (cinco) dias apos a entrega de todos 0s projetos,

desde que aprovados, conforme clausula 11 do termo de referéncia.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: A efetivacdo do pagamento fica condicionada ao
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repasse de verba pela EMPTS a Agéncia Inova, referente aos recursos
recebidos do convénio celebrado entre a EMPTS e a Agéncia FINEP, referéncia
550/2022, bem como a emissdo de Nota Fiscal pela CONTRATADA,
devidamente discriminada e que dever& constar em sua descricdo o numero e

dados do presente Contrato.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: O pagamento devido sera efetuado de acordo

com os termos e condicdes estabelecidas nesta Clausula, mediante

apresentacao de nota fiscal e, conforme Termo de Referéncia.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: A CONTRATANTE efetuara o pagamento até o

dia previsto do seu vencimento. Em havendo atraso no pagamento,
0 CONTRATANTE, de pleno direito, sera constituido em mora e ficara obrigado
no pagamento do valor em atraso, acrescido da multa de 2% (dois por cento),
juros moratorios de 1% (um por cento) ao més, além de corre¢cdo monetaria “pro
rata die” pelo indice Geral de Precos de Mercado — IGPM, publicado pela
Fundacao Getulio Vargas. O atraso no pagamento permitirdA a CONTRATADA,
a seu critérioe sem prejuizo da possibilidade de rescisdo da presente
contratacdo, suspender a prestacdo dos servicos até a regularizacdo do
pagamento, mediante comunicacdo expressa ao CONTRATANTE, situacéo,
esta, que ndo daré ensejo a qualquer reclamacdo do CONTRATANTE quanto
aos prazos contratuais, que serdo postergados por quantos dias forem o do

atraso aqui mencionado.

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DAS PARTES
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SUBCLAUSULA PRIMEIRA: DA CONTRATANTE

Acompanhar a realizacdo das atividades descritas no Objeto do
contrato de conformidade com as especificacdes técnicas indicadas
no Termo de Referéncia e no Edital n°® 01/2024;

Prestar as informacfes e o0s esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA,;

Comunicar a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade que
implique na execucao dos servicos; e

Efetuar o pagamento de conformidade com o prazo contratual

avencado.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: DA CONTRATADA

Na execucédo do objeto do presente contrato, envidara a CONTRATADA todo o

empenho e dedicacdo necessarios ao fiel e adequado cumprimento dos

encargos que lhe forem confiados, obrigando-se ainda a:

Observar rigorosamente as especificagcbes minimas indicadas no
TERMO DE REFERENCIA e complementadas, de modo detalhado,
em sua proposta.

Executar as obrigacdes contratuais no prazo assinalado.

Assumir total responsabilidade pelos danos decorrentes de sua mora

ou execucao irregular do objeto do contrato.
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CLAUSULA SEXTA — DA ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS — SUB-

ROGACAO A EMPTS

Os recursos financeiros para fazer face as despesas desta aquisicdo sdo
provenientes do Convénio firmado entre a EMPTS — Empresa Municipal Parque
Tecnoldgico de Sorocaba e a FINEP. Em caso de rescisdo do Contrato de
Gestéao realizado entre Agéncia Inova e a EMPTS, fica desde ja autorizada a
sub-rogacao do presente contrato a EMPTS ou a outra empresa contratada por

esta, visando a continuidade da prestacdo adequada dos servicos.

CLAUSULA SETIMA — DA UTILIZACAO DO NOME DA CONTRATANTE

A CONTRATADA néo podera, exceto em curriculum vitae, utilizar o nome do
CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades
de divulgacao profissional, como, por exemplo, em cartdes de visita, andncios
diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisdo do presente contrato,

nos termos previstos na clausula anterior.

SUBCLAUSULA UNICA: A CONTRATADA néo podera, outrossim, pronunciar-

se, em nome da CONTRATANTE, a imprensa em geral, sobre quaisquer
assuntos relativos as atividades do CONTRATANTE, bem assim de sua
atividade profissional, sob pena de imediata rescisdo contratual e sem prejuizo

das demais cominagdes legais cabiveis.
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CLAUSULA OITAVA — DA RESPONSABILIDADE POR PESSOAL

O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execucao dos servicos ora
avencados nao tera vinculo de qualquer natureza com a CONTRATANTE e
deste ndo podera demandar quaisquer pagamentos, tudo da exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA. Na eventual hipétese de vir a
CONTRATANTE a ser demandada judicialmente, a CONTRATADA a ressarcira
de todas e quaisquer despesas que, em decorréncia, vier a ser condenada a
pagar, incluindo-se nao so6 os valores judicialmente fixados, mas também outros

alusivos a formulacéo da defesa.

CLAUSULA NONA — DA RESCISAO

Qualguer uma das partes poderd considerar rescindido, de pleno direito, o
presente instrumento, independente de interpelacédo judicial ou extrajudicial,
mediante simples notificacdo, sem que assista a outra parte qualquer direito a
reclamacdo ou indenizacdo, nos casos de: (i) inadimplemento de qualquer
clausula ou condicdo prevista neste contrato; (ii) se qualquer das Partes falir,
requerer recuperacao judicial ou iniciar procedimentos de recuperacao
extrajudicial, tiver sua faléncia ou liquidacdo requerida; (iii) conhecimento de
fatos ou circunstancias que desabonem a idoneidade comercial, ou
comprometam a capacidade econémica, financeira ou técnica; (iv) suspenséo
ou paralisacao da prestacao dos servi¢cos, sem justa causa; (v) verificacdo de

ma-qualidade dos servicos; (vi) disposicdo legal ou normativa superveniente,
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que impeca a plena execucdo das obrigacdes do presente instrumento e (vii)
ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, imediatamente comunicado e

comprovado.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: A parte que a isso der causa sera responsavel
pela completa e integral reparacdo dos danos devidamente comprovados,
limitados ao valor do contrato decorrentes, sem prejuizo das penalidades

previstas no presente contrato.

CLAUSULA DECIMA — DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: Em decorréncia da natureza deste Contrato, e

conforme neste ato convencionado, as partes, por Si e seus prepostos,
obrigam-se a nao divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento a
terceiros estranhos a esta contratagdo, mantendo sob o mais absoluto sigilo
todas as informagdes de carater sigiloso e proprietario (“Informagbes
Confidenciais”) da Parte Divulgadora a que vierem a ter ciéncia ou acesso, ou

gue lhes sejam confiadas durante a vigéncia deste instrumento contratual.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: A parte receptora das Informacgbes

Confidenciais (“Parte Receptora”) devera adotar as mesmas medidas de
protecdo que usa para as suas proprias informacdes de carater confidencial

para assegurar que a documentacao da outra parte seja mantida em sigilo.
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SUBCLAUSULA TERCEIRA: A Parte Receptora néo divulgara ou de qualquer

forma disponibilizar4 a Informagdo Confidencial, no todo ou em parte, a
terceiros que ndo sejam seus socios, empregados, prepostos, colaboradores
e sociedades membro da rede (“profissionais”) e cujo conhecimento nédo seja
necessario a consecucdo dos Servicos e a ele relacionados, ficando a Parte
Receptora solidariamente responsavel pelo descumprimento desta clausula

por qualquer desses profissionais.

SUBCLAUSULA QUARTA: A Parte Receptora devolverda a Parte

Divulgadora, ao término dos Servigos toda a documentagcdo pertencente a
esta e entregue a Parte Receptora no decorrer da prestacdo de servicgos,
ressalvadas as cépias das informagBes e documentos que: (i) devam ser
mantidos pela Parte Receptora em obediéncia a legislacdo vigente ou as
normas regulamentares aplicaveis; (ii) tenham sido utilizadas para fornecer
evidéncia e fundamentar os servicos prestados pela Parte Receptora a Parte
Divulgadora, assim como evidenciar que o trabalho foi realizado de acordo

com as normas e leis aplicaveis e os termos deste Contrato.

SUBCLAUSULA QUINTA: As estipulagdes e obrigacdes constantes da

presente clausula ndo serdo aplicadas as informacbes que: (i) sejam ou
venham a se tornar de dominio publico por razbes néo atribuiveis a quebra da
confidencialidade ora acordada; (ii) ja estejam em poder da Parte Receptora

como resultado de sua propria pesquisa ou desenvolvimento; (iii) tenham sido
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legitimamente recebidas de terceiros e que, pelo conhecimento da Parte
Receptora, ndo tenham sido obtidas em decorréncia de descumprimento
contratual; (iv) sejam reveladas em razao de uma ordem, governamental,
regulatoria ou judicial, validas, somente até a extensao de tais ordens, contanto
gue a Parte Receptora, caso nao impedida legalmente, tenha notificado a
existéncia de tal ordem, previamente e por escrito, a Parte Reveladora, de
forma a que esta, ao seu critério, venha a pleitear medidas de protecdo que

julgar cabiveis e (v) sejam reveladas em atendimento a lei.

SUBCLAUSULA SEXTA: As informacbes sigilosas, quando possivel,

somente poderdo ser trocadas entre as pessoas indicadas e nomeadas pelas
partes por escrito, contendo a indicacdo de "CONFIDENCIAL", mediante

protocolo.

SUBCLAUSULA SETIMA As obrigacdes de confidencialidade estipuladas no

presente instrumento perdurardo pelo prazo de vigéncia deste Contrato e 5

(cinco) anos contados da sua extincao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA PROPRIEDADE

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: A propriedade dos Produtos deste Contrato,

resultantes diretamente da prestacdo dos Servicos, pertencerd

exclusivamente &8 CONTRATANTE.
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SUBCLAUSULA SEGUNDA: Caso a CONTRATANTE tenha a intencdo de

publicar ou reproduzir os Produtos, seja em formato impresso, seja eletrbnico
(por exemplo, em um “site” da Internet) podera fazé-lo livremente desde que
nao seja feita qualquer referéncia & CONTRATADA, inclusive em relagdo ao
seu nome ou marca, seja no Produto, sejam em relacdo aos Servicos. No
entanto, caso a CONTRATANTE deseje fazer qualquer tipo de referéncia a
CONTRATADA sobre o presente Contrato ou a presente contratagao ou nos
Produtos, a CONTRATANTE devera encaminhar uma comunicacdo a
CONTRATADA e devera fornecer a CONTRATADA uma minuta do
mencionado documento para leitura, apreciacdo e aprovacdo da
CONTRATADA antes que o documento seja finalizado e distribuido,
enfatizando que os Produtos devem sempre ser reproduzidos integralmente,
sem emendas, rasuras, alteracbes ou modificacdes, de qualquer tipo e

espécie.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: Os papéis de trabalho, ideias, metodologias,

ferramentas, entre outros, de propriedade da CONTRATADA e/ou a esta
licenciada por terceiros, utilizados na prestacdo dos Servicos, objeto deste
Contrato, inclusive aqueles desenvolvidos durante a sua prestacdo, serdo e
permanecerao de propriedade exclusiva da CONTRATADA e, se incorporarem
qualquer informacdo da CONTRATANTE seréo tratados de acordo com as

disposicdes estabelecidas na Clausula Sétima acima.

SUBCLAUSULA QUARTA: A CONTRATANTE aceita, para todas as

finalidades deste Contrato e de qualquer contrato especifico, que estando
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CONTRATADA no ramo de prestacao de servigcos para uma ampla gama de
clientes e em diversos ramos de atividade, continuard prestando estes
servigos, inclusive a clientes dedicados ao mesmo ramo de atividade da
CONTRATANTE. Nenhuma disposi¢éo deste Contrato sera entendida como
impedimento ou limitacdo para que a CONTRATADA ou seus profissionais
que estiverem diretamente envolvidos neste trabalho especifico possam
prestar servicos para outros clientes, independentemente de eventual
similaridade dos servigos ou produtos a serem gerados que possam Vvir a ser
entregues a CONTRATANTE, desde que observado o quanto disposto na

Clausula Sétima deste Contrato.

SUBCLAUSULA QUINTA: Para todos os fins de direito, as partes declaram

ser as legitimas titulares dos nomes e marcas, inclusive “fantasia”, utilizados
no presente instrumento, ndo constituindo este Contrato em concessao ou
licenca para utilizacdo desses pela outra parte sem a prévia e expressa
autorizacdo da respectiva titular.

SUBCLAUSULA SEXTA: As Partes ndo utilizardo as marcas e os nomes da

outra Parte de forma alguma, sendo expressamente vedada a referéncia que
possa vir a diminuir o seu valor ou prejudicar a sua reputagdo, sob pena de
rescisdo do presente Contrato e das cominacOes legais derivadas da
legislagéo aplicavel.

SUBCLAUSULA SETIMA: Fica ainda vedado as Partes usarem e/ou

registrarem qualquer nome de dominio, marca ou nome que seja similar ou

idéntico aqueles de propriedade ou titularidade da outra Parte.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: Em caso de atraso na prestacdo dos servicos,

sera descontado da CONTRATADA o percentual diario correspondente a
0,10% sobre o valor do correspondente, conforme o caso, do pagamento do
més correspondente ao atraso, sem prejuizo da CONTRATANTE rescindir o
presente Contrato e exigir as multas neste instrumento estabelecidas,
acrescidas das perdas e danos.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: O ndo cumprimento do estabelecido no

presente instrumento, somente sera admitido pela CONTRATANTE, quando
decorrente do caso fortuito ou de forca maior previstos no Codigo Civil
Brasileiro que impecam a consecucdo do objeto do presente instrumento

contratual.

SUBCLAUSULA QUARTA: Além das penalidades acima elencadas serdo

aplicadas a CONTRATADA, em caso de inexecucdo total ou parcial das

obrigacdes contidas neste contrato, as seguintes penalidades:

a) Adverténcia,
b) O pagamento de indenizag&o por atraso na prestagao dos servigos
e por eventuais prejuizos causados a CONTRATANTE pela

inexecucao do Contrato;
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c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato sobre a
parte que deixou de ser executada, quando o inadimplemento

ensejar a rescisao contratual.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E

MEIO AMBIENTE E ANTICORRUPCAO

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: As partes se comprometem a (i) ndo explorar

qualquer forma de méo-de-obra infantil e a evitar, de todos os modos, a
contratacao e/ou aquisicao de produtos e/ou Servigcos de pessoas fisicas ou
juridicas que explorem, direta ou indiretamente, o trabalho infantil em qualquer
localidade; (ii) ndo explorar qualquer forma de trabalho forcado ou analogo a
escravo, bem como n&o contratar ou adquirir, ou mesmo se beneficiar de
qualquer forma de mao-de-obra forcada, ou trabalho analogo a escravo e, (iii)
adotar as medidas adequadas para prevenir, combater e reduzir os impactos
ambientais significativos, que atividades desenvolvidas por forca deste

Contrato possam produzir.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: Obriga-se, ainda, a CONTRATADA, sob

pena de rescisdo do presente Contrato e sem prejuizo das sangdes civis e
penais cabiveis, a:
a) atuar estritamente de acordo com os ditames legais, especialmente
no que se refere a agentes, 6rgdo ou autoridades publicas, partidos

politicos ou candidatos a cargos politicos;
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b) aabster-se, em consonancia com a legislacao vigente, em especial
a Lein®12.846/13, de efetuar, oferecer, prometer ou autorizar quaisquer
pagamentos ou doacgdes, direta ou indiretamente, a agentes publicos, a
partidos politicos ou candidatos a cargos politicos, ou ainda, a qualquer
outra pessoa, sabendo-se que o referido pagamento ou doacdo sera
dirigido a algum dos aqui citados, para obtencdo ou manutencao ilicitas
de negdcios ou vantagens para a CONTRATANTE, inclusive para
aprovacao de legislagédo ou regulamentacéo, ou ainda para influenciar
em decisdes judiciais;

C) a abster-se de efetuar, oferecer, prometer ou autorizar quaisquer
pagamentos ou doaclOes, direta ou indiretamente, a qualquer
empregado, contratado ou representante de clientes, fornecedores ou
qgualquer parte em relagcdo comercial com a CONTRATANTE, com a
finalidade de obtencdo ou manutencao ilicitas de negdcios ou vantagens
para a CONTRATANTE;

d) fazer e manter livros e registros contabeis, de acordo com a
legislagdo e com os Principios Gerais de Contabilidade, que reflitam
precisa e justamente todas as transacdes relacionadas a
CONTRATANTE, bem como a utilizacdo de bens da CONTRATANTE
€,

e) atuar estritamente de acordo com a legislacdo e normatizacéo

vigentes, em especial a trabalhista, previdenciaria e ambiental.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS DISPOSICOES GERIAIS

SUBCLAUSULA PRIMEIRA: Eventuais inclusdes de outras clausulas,

exclusdes ou alteracbes das ja existentes, serdo consignadas em termo aditivo
escrito que, assinado pelas partes, passara a fazer parte integrante e
inseparavel deste Contrato.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: A presente contratagdo ndo importa em

conceder exclusividade de uma parte a outra com relagdo ao seu objeto, pelo
que, concomitantemente, cada uma das partes podera manter ajustes
idénticos com outras pessoas fisicas ou juridicas.

SUBCLAUSULA TERCEIRA: Nada neste Contrato podera ser interpretado

como tendo as partes, estabelecido qualquer forma de sociedade ou
associacao, de fato ou de direito, remanescendo cada uma das partes com as
suas obrigacbes civis, comerciais, trabalhistas e tributarias, de forma

autbnoma.

SUBCLAUSULA QUARTA: As clausulas e condicdes do presente Contrato

prevalecerdo em relacdo a quaisquer acordos verbais ou escritos, ajustados

anteriormente a data de assinatura deste instrumento.

SUBCLAUSULA QUINTA: Os titulos das clausulas neste instrumento foram

dados apenas por conveniéncia das partes contratantes e ndo tém efeito

substancial na interpretacéo deste Contrato.
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SUBCLAUSULA SEXTA: A nulidade ou inaplicabilidade de qualquer

disposi¢cédo ou clausula ndo afeta ou invalida as demais, devendo a clausula
declarada nula ou inaplicavel ser substituida por outra que conduza as partes

aos mesmos resultados econdmicos e juridicos almejados.

SUBCLAUSULA SETIMA: Todas as notificagdes, intimacbes ou

comunicacdes inerentes ao presente Contrato deveréo ser feitas por escrito e
enviadas ao endereco constante da qualificacdo das partes no preambulo
deste instrumento ou serdo transmitidas via correio eletrénico para 0s numeros
e enderecos eletrénicos de cada uma das partes, por elas informados prévia e
expressamente, desde que o0s respectivos recebimentos sejam confirmados
por escrito pela outra parte. A transmissao eletrénica de informacdes ndo pode
ser garantida como segura ou livre de erros, uma vez que essas informacdes
podem ser interceptadas, corrompidas, perdidas, destruidas, chegar com
atraso ou incompletas ou ser afetadas adversamente ou serem inseguras para
uso. Dessa forma as partes concordam em utilizar procedimentos
comercialmente razoaveis para verificar os virus mais comuns e checar a
integridade dos dados antes de enviar eletronicamente as informacdes para
outros, mas cada parte reconhece gque esses procedimentos ndo podem ser
uma garantia de que as transmissfes nao terao virus. Cabe a parte que recebe
uma comunicacao eletrénica de outra parte verificar se ha virus nos anexos
antes de enviar quaisquer documentos recebidos em disco ou em outros

meios.
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SUBCLAUSULA OITAVA: As Partes declaram que o presente Contrato

resulta de negociacdo na qual ambas tiveram ampla liberdade para avaliar,
discutir, propor alternativas e alteragcbes nas condi¢cdes que originalmente
balizaram as tratativas e que resultaram nas obrigacbes e direitos ora
acordados. Declaram, ainda, que, durante a referida negociacao, tiveram as
Partes a oportunidade de avaliar todas as consequéncias e riscos decorrentes

deste Contrato.

SUBCLAUSULA NONA: As partes deveréo observar, assim na conclusdo do

presente Contrato, como em sua execuc¢ao, os principios de probidade e boa-

7

fé.

SUBCLAUSULA DECIMA: O presente Contrato vincula as partes, bem como

seus sucessores a qualquer titulo, ao cumprimento das obrigacfes ora
pactuadas, podendo, em razéo de seu inadimplemento, se constituir em titulo
executivo extrajudicial, conforme disposto no Cdédigo de Processo Civil

Brasileiro.

SUBCLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: A CONTRATADA se responsabilizara

por eventuais danos diretos que venham a ser causados a CONTRATANTE,
contratuais e/ou extracontratuais, advindos de comprovados atos ou omissoes,
atée o limite do valor total da presente contratacdo. A limitacdo ora estabelecida
ndo se aplica aos danos decorrentes de atos dolosos ou fraudulentos
devidamente comprovados, nem aqueles de natureza trabalhista,

previdenciaria, tributaria e ambiental decorrentes de fatos de responsabilidade

Pagina 40 de 44



AGENCIA AGENCIA DE

DESENVOLVIMENTO
INOVA crowco

BRASILEIRA

exclusiva da CONTRATADA e/ou de seus empregados, cujos montantes,
guando excederem ao valor total da presente contratacao, serdo apurados em
acdo judicial propria e ressarcidos pela CONTRATADA conforme o valor

apurado em decisao judicial definitiva.

SUBCLAUSULA DECIMA SEGUNDA: As Partes no ser&o responsabilizadas

por quaisquer danos ou prejuizos consequentes, indiretos, punitivos, lucros

cessantes, exemplares ou especiais.

SUBCLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Em nenhuma hipétese as partes, seus

empregados ou agentes poderdo ser considerados representantes legais,
agentes ou mandatarios uma da outra, ndo podendo, consequentemente, criar

ou assumir obrigacées em nome uma da outra.

SUBCLAUSULA DECIMA QUARTA: As partes declaram neste ato que, até

a presente data, ndo existe qualquer fator que as impeca de celebrar o
presente instrumento, ficando as partes obrigadas a comunicar, uma a outra,
de imediato qualquer ocorréncia que possa vir a afetar, ou que esteja
relacionada com a prestacdo dos servicos ora contratados, referentes a
restricdo ou impedimento da continuidade desta contratacdo. Neste caso, a
parte afetada pelo impedimento podera resilir o presente instrumento de pleno
direito, mediante aviso prévio com 10 (dez) dias de antecedéncia, sem que a

ela seja aplicada qualquer penalidade.

SUBCLAUSULA DECIMA QUINTA: A CONTRATADA néo seréa obrigada ou

terd a obrigacdo de prestar qualquer servigco ou realizar e entregar qualquer
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Produto que, baseado em seu julgamento profissional resulte na perda de
independéncia da CONTRATADA segundo as normas e principios
profissionais a ela aplicaveis, ou venha a fazer com que a CONTRATADA
descumpra leis, regras, normas, requerimentos ou codigos éticos
estabelecidos por qualquer 6rgao federal, estadual, municipal, profissional,

governo estrangeiro ou associagao profissional, relativos a pratica contabil.

SUBCLAUSULA DECIMA SEXTA: As partes declaram e garantem

espontanea e incondicionalmente, que nesta data, ao assinarem o presente
instrumento: (i) ndo estdo obrigadas a fazé-lo por razdes econdmico-
financeiras emergenciais; (ii) estdo de acordo com todas as clausulas
estabelecidas; (iii) tomaram conhecimento, bem como discutiram e decidiram
sobre todas as clausulas; e (iv) ndo tém qualquer interesse diverso ou
contrario a elas ou que poderiam impedir, prejudicar ou revogar o
cumprimento do que ficou acertado por meio do presente instrumento.

SUBCLAUSULA DECIMA SETIMA: Os Servicos e Produtos aqui contratados

serdo fornecidos pela CONTRATADA exclusivamente para uso e beneficio
internos da CONTRATANTE e de acordo com a relacdo contratual que ora se
estabelece.

SUBCLAUSULA DECIMA OITAVA: A CONTRATADA é JUnica e

exclusivamente responsavel perante e para com a CONTRATANTE em
relacdo aos Servicos e aos Produtos gerados sob este Contrato, ficando
excluida qualquer obrigacdo ou responsabilidade da CONTRATADA para
com terceiros. Em face do acima, a CONTRATANTE se compromete desde
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ja a ndo fornecer os referidos Produtos ou 0 acesso aos termos deste Contrato
e aos Servicos a terceiros, sendo tal fato considerado infragdo deste Contrato.
A vedacao de acesso a terceiros nao se aplicam aos casos em que 0 acesso
seja requerido por uma ordem, administrativa, regulatéria ou judicial, vélida,
somente até a extensao de tal ordem e contanto que a CONTRATANTE, caso
nao impedida legalmente, comunique o recebimento da ordem previamente e
por escrito a CONTRATADA, de forma a que a CONTRATADA, ao seu
critério, possa pleitear as medidas de protecdo que julgar cabiveis para evitar

0 aCesso.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Sorocaba, Sado Paulo, para dirimir qualquer
davida ou solucionar questdes que ndo possam ser resolvidas
administrativamente, renunciando as Partes a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e acordadas, assinam as Partes o presente
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presenca de 02 (duas)

testemunhas abaixo que igualmente o firmam.

Sorocaba,  de de XXXX
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Agéncialnova

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

1 CPF/MF N°

2. CPF/MF N°
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ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO

TITULO: Parque Tecnolégico de Sorocaba - Inovacio Aberta em Tecnologia 4.0 - Ampliacdo

PROPRIETARIO: Parque Tecnoldgico de Sorocaba

LOCAL: Edificio do Nucleo, Avenida Iltavuvu, 11.777 - Sorocaba, SP

AREA DA CONSTRUCAO: 3.230,81m?

1.

2.

3.

4.

SERVICOS PRELIMINARES

1.

Canteiro de obra: execucao de instalagdes provisorias para canteiro de obra em
chapa de madeira compensada, com &rea para escritério e almoxarifado com
prateleiras, cercado com tapume feito com telha metalica, conforme
dimensionamento e detalhamento no projeto executivo, podendo ser substituido
por contéineres.

Placa de obra: fornecimento e instalacdo de placa de obra em chapa de acgo
galvanizada N. 22, adesivada, de 2,0m x 1,125m, estruturada com sarrafos de
madeira. A estrutura para sustentacdo da placa devera ser contraventada e fixada
ao solo através de pontaletes e sarrafos de madeira bruta, tipo pinho, com

concreto nao estrutural.

FUNDACAO

1.

Fundacgdes: blocos de concreto apoiados sobre tubul8es a céu aberto com fuste
e base conforme projeto executivo proprio e de acordo com as Normas Brasileiras

(NBR) pertinentes.

SUPERESTRUTURA

1.

Estrutura pré-moldada em concreto aparente, conforme projeto executivo proprio

e de acordo com as Normas Brasileiras (NBR) pertinentes.

COBERTURA
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Telhas metalicas com Isolamento Térmico, Acessorios, Venezianas, Rufos e
Calhas: telhas metélicas com isolamento térmico, tipo trapezoidal h=40mm, em
duas aguas apoiadas em estrutura metélica, apoiadas nos pilares de concreto
armado, com dimensionamento e detalhamento no projeto executivo. As telhas
deverdo ser fixadas nas tercas através de parafusos e fixadores proprios,
devidamente vedados. Em toda lateral da platibanda havera rufos de vedacao.
Deverdo ser utlizadas telhas metalicas pré-pintadas uma face, conforme
indicagcdo em projeto. Instalagdo de manta isolante térmo-acustica espessura
50mm sob telhas conforme indicagdo em projeto. A montagem devera ser de
acordo com a especificagdo do fabricante. Venezianas em chapa dobrada, de aco
galvanizado pré-pintado. As chapas de arremates, rufos, pingadeiras deverao ser
de aluminio. As calhas deverao ser em chapa de aluminio.

Estrutura Metalica: devera ser executada conforme especificagbes de projeto
executivo proprio. Devera ser obedecida toda a especificacdo quanto ao tipo de
material, detalhes de fixacdo, atirantamentos, etc. constantes no projeto de
estrutura. Todo o aco estrutural devera ser da qualidade ASTM — A36, incluindo
tercas, trelicas, aberturas e demais itens. Todas as conexdes de oficina deveréo
ser soldadas. Todos os perfis soldados tais como vigas principais e colunas
secundarias, deverdo ser compostos com chapas totalmente soldadas ou perfis
laminados. As trelicas deverdo ser soldadas na oficina e aparafusadas no campo,
salvo indicacdo em contrario. Toda a estrutura metalica terd duas deméos de
anticorrosivo, aplicada na oficina e duas deméos de tinta de acabamento esmalte
sintético. Antes dessa aplicacédo, todas as superficies deverao ser completamente
limpas de ferrugem, escamas de laminag&o e sujeira por meio de jateamento
abrasivo com granalha de ferro e de acordo com as Normas do Conselho de
Pintura de Estruturas Metdlicas (SP/-63). Todas as soldas e montagens deverao
ser feitas por “Oficiais Qualificados”, totalmente experientes e de primeira

gualidade em todos os aspectos.

IMPERMEABILIZACAO
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Deverao ser impermeabilizados todos os locais e elementos arquitetdnicos ou
estruturais que tiverem contato permanente ou temporario com umidade, a fim
gue se evite a propagacao da umidade entre os ambientes ocasionando manchas.
Os servicos de impermeabilizacéo deverdo ser executados mediante a colocacéo
de todos os elementos fixos. Os servigos de impermeabilizacdo terdo primorosa
execucdo por pessoal que ofereca garantia dos trabalhos a realizar, cujos
trabalhos deveréo ser fundamentados nas especificagdes do(s) fabricante(s) dos
produtos que deverao ser aplicados. Todos os produtos a serem aplicados nos
servicos de impermeabilizagéo, deverdo ser guardados em local apropriado, seco
e protegido das intempéries. Os servi¢cos ndo deverdo ser executados em tempo
excessivamente Umido. As areas a serem impermeabilizadas deverdo ser
interditadas ao transito de operarios estranhos ao servigo, antes, durante e apos
a sua conclusdo. Mesmo ap6s a cura, cuidados especiais deverdo ser tomados
para que sejam evitados possiveis acidentes que prejudiquem os lencgois
impermeabilizantes e comprometam, assim, a eficiéncia do sistema.
Impermeabilizagdo dos Baldrames: todas as vigas baldrames que receberem
alvenarias deverdo ser revestidas na sua face superior e nas laterais com
argamassa aditivada com impermeabilizante hidrofugo.

Impermeabilizagdo das alvenarias e arrimos em contato com o solo: a
alvenaria de blocos e muro de arrimo em contato com o solo devera ser revestida
com argamassa impermeavel até uma altura dos pisos internos e externos. O
revestimento impermeavel, nas duas superficies, das paredes internas, devera
ser executado até a altura de 15cm acima do piso interno acabado.
Impermeabilizacdo de Contrapiso nas Areas Molhadas

Preparacao da superficie: as superficies horizontais (pisos) e vertical (rodapé —
altura média de 40,00 cm) deverdo estar regularizadas com argamassa de
cimento e areia no tragco 1:3 e propor¢cdo necessaria de impermeabilizante
hidréfugo para argamassa, com caimento de 1% orientado conforme projeto.
Todos os cantos e arestas deverdo ser arredondados. Todas as pontas de ferro,
eventuais pedacos de madeira e quaisquer elementos soltos deverdo ser

removidos.
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Impermeabilizagdo: estando a superficie devidamente regularizada, limpa e
seca, deverdo ser aplicados tanto nas superficies horizontais (pisos) e verticais
(rodapé — altura média de 40,00 cm) uma demdo de imprimacao (PRIMER) e uma
demdo de asfalto diluido em toda a superficie a ser impermeabilizada. Apds a
secagem completa, devera ser aplicada a manta asfaltica (3mm para uso interno
e 4mm para uso externo) aderida a superficie através de aquecimento com
macarico. Devera ser entdo executada argamassa constituida de cimento e areia
no traco de 1:4 para protecdo mecéanica com espessura minima de 3cm. Na
inexisténcia da incidéncia de alteragbes bruscas de temperaturas e respectivas
movimentacdes e dilatagbes sobre a laje, a impermeabilizagcdo podera ser
executada com impermeabilizante polimérico com o tratamento de bordas e ralos
com aplicagéo de manta de poliéster e aplicacdo de 03 (trés) deméaos cruzadas
do impermeabilizante. Apds a concluséo dos servigos, devera ser executado teste
de carga com lamina de agua com espessura de 3cm por 72 horas e

posteriormente liberado para continuidade dos servicos.

6. ALVENARIA/ PAINEIS DIVISORIOS

1.

Vergas e Contra Vergas Retas: sobre todos os vaos de portas e sobre 0s vaos
das janelas deverdo ser executadas vergas e contra vergas de concreto. As
vergas/contra vergas deverdo ser executadas na espessura da alvenaria (sem
revestimento) e ultrapassar o vdo no minimo em 30cm de cada lado. As vergas
deverdo ser em concreto ou argamassa de cimento e areia no tragco volumétrico
de 1:3 e deverao ser armadas para paredes com espessura de 15cm com 2x@V4”.
Alvenaria de Bloco de Concreto tipo Vedacédo: as paredes externas laterais e
as paredes dos sanitarios serdo em alvenaria de bloco de concreto 14x19x39cm,
estas locacOes estdo indicadas no projeto arquitetdnico e serdo assentados com
argamassa de cimento, cal e areia, traco 1:0,5:8, incluso ferragens de vergas,
contra vergas e amarragdes e respectivos grouts, blocos canaletas e 12 blocos.
Os blocos de concreto devem ser isentos de qualquer corpo estranho, ndo

apresentar defeitos sisteméticos como trincas, deformacgdes, irregularidades de
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dimensGes e outros, também conter informagbes da procedéncia como:
fabricante, dimensdes e municipio.

Paredes de Gesso Acartonado: as paredes internas, entre os médulos, deverado
ser executadas em painéis com chapas duplas de gesso acartonado estruturados
sobre guias e montantes metdlicos e dentro das especificacbes e
dimensionamento do fabricante e conforme indicado no projeto de arquitetura. O
miolo da parede devera ser preenchido com manta de 1a de rocha 36 Kg/m3 como
isolamento acustico. Deverdo ser respeitados o uso fim do tipo de material de
cada tipo de ambiente a ser utilizado o painel de gesso acartonado, materiais para
areas Umidas e externas e materiais simples para areas secas.

Placas de Concreto Aparente: as paredes externas das fachadas séo de placas
de concreto aparente tratadas com hidrofugante incolor, conforme projeto
executivo proéprio.

DivisOrias Sanitarias: fornecimento e instalacdo de sistema de divisorias
sanitarias, cor padréo branco polar L190, acabamento texturizado, h=1,75, folga
no piso 0,15, conforme detalhes e localizacdo do projeto executivo.

7. REVESTIMENTO

1.

Antes de iniciar os servicos de revestimentos, verificar as condi¢cbes de prumo,
nivel, planeza e limpeza da base. As corre¢fes das falhas da base devem ser
feitas com materiais semelhantes aos da alvenaria. Quando a base for composta
por diferentes materiais e for submetida a esforcos que gerem deformacdes
diferenciais consideraveis (tais como balancos, platibandas e ultimos
pavimentos), deve-se utilizar tela metalica, plastica ou de outro material
semelhante na juncdo destes materiais, criando uma zona capaz de suportar as
movimentacdes diferenciais a que estara sujeita. A base a ser revestida deve estar
limpa, livre de p0, graxa, 6leo, eflorescéncia, materiais soltos ou quaisquer
produtos ou incrusta¢des que venham a prejudicar a aderéncia do revestimento.
Verificar se os vaos e aberturas de portas e janelas e outros estéo definidos como

também se os batentes e contramarcos estdo assentados.
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Para definicdo do plano de revestimento, devem ser atendidas as espessuras
constantes no projeto do revestimento e estar de acordo com as exigéncias
estabelecidas na NBR 13749. Devem-se tomar todos os cuidados para que o
servico de revestimento ndo danifique outros servicos executados bem como os
demais componentes da edificacdo. Qualquer respingo de argamassa deve ser
completamente removido e todo o servico, inclusive o revestimento, deve ser
deixado limpo.

Normas: NBR-7200, NBR-13749, NBR-7175, NBR-5732, NBR-5735, NBR-5736,
NBR-10907, NBR-11578, NBR-12989, NBR 7374.

Chapisco Comum em Paredes Internas: as superficies destinadas a receberem
0 chapisco comum deverdo ser limpas a vassoura e molhadas antes de
receberem a sua aplicagdo. A argamassa sera composta de cimento e areia
grossa 1:3.

Embocgo para Paredes Internas: o emboco sera iniciado apos completa pega de
argamassa das alvenarias e chapisco. O emboco de cada pano de parede so sera
iniciado depois de embutidas todas as canalizacGes que por ele devam passar.
Antes da aplicacdo do emboco a superficie serd abundantemente molhada. O
emboco sera fortemente comprimido contra as superficies e desempenado. A
espessura do emboco nao ultrapassara a 15mm.

Pintura: os servicos de pintura somente serdo iniciados apds a secagem ou cura
completa das superficies a que se destinam, devendo as mesmas ser
cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, para remover partes soltas,
sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas. As superficies a pintar deverao
ser protegidas, de forma a evitar que poeiras, fuligens, cinzas e outros materiais
estranhos possam se depositar durante a aplicacdo e secagem da tinta. Antes de
iniciar-se qualquer servico de pintura, devera ser verificada a preparagdo da
superficie de acordo com as recomendac¢fes dadas, e que a tinta seja apropriada
ao tipo de superficie. Devera ser aplicada outra demé&o de tinta quando a
precedente estiver perfeitamente seca, devendo observar um intervalo de 2 horas
entre demaos sucessivas. As tintas aplicadas deverdo ser diluidas conforme

orientagdo do fabricante e aplicadas na proporgéo recomendada. As camadas
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deverdo ser uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. No caso de
reboco novo, devera ser observado um prazo minimo de 30 dias para a perfeita
secagem e cura, antes da aplicacdo da pintura. Em todas as superficies
rebocadas, verificar as ocasionais trincas ou outras imperfeigdes visiveis e aplicar
enchimento de cimento branco ou massa, conforme o caso, lixando levemente as
areas que nao se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies deveréo
estar perfeitamente secas, sem gordura, raspadas, escovadas e seladas para
receber o acabamento.

7. As paredes de bloco de concreto e de gesso acartonado serdo pintadas de latex
acrilico sobre fundo selador acrilico, aplicado sobre massa corrida, seguindo a
mesma tonalidade do edificio do Ndcleo.

Sera aplicado hidrofugante incolor sobre o concreto aparente.

Revestimento Ceramico: o revestimento ceramico a ser utilizado nas paredes
internas das areas molhadas sera de 12 qualidade e 1° uso, com dimensdes de
20x20cm, na cor branca, liso, conforme detalhes e localizagdo do projeto
executivo.

10. Deverdo ser observadas as seguintes etapas para colocacdo de azulejos:
assentamento através de argamassa de cimento cola sobre emboco curado;
Iniciar somente apés término das instalacdes de tubulacdes embutidas nas
paredes, em ambas as faces. Procurar-se-a fixar os pontos hidraulicos e elétricos
coincidentes com juntas de dilatacdo, conforme projeto de arquitetura. Os tacos
para fixacdo de guarnicOes, etc. deverdo ser imunizados com preservador de
madeiras e deverdo ser alinhados entre as faces dos tacos e as faces dos
azulejos. As juntas para azulejos deverdo ser de 1,5mm, e deverdo ser de

argamassa pré-fabricada conforme especificacdo da tabela de acabamentos.

8. PISOS
1. Assim como os revestimentos de parede, os revestimentos de pisos também
estdo definidos e indicados no projeto arquiteténico, em aplicacdo, especificacdes
e dimensdes, o0 piso deve ser aplicado sobre uma base de argamassa de

regularizacédo (trago 1:3, cimento e areia). Deve-se considerar uma declividade
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em direcdo a ralos, buzinotes ou saidas, sem apresentar pontos de
empogamentos. Atender as recomendagdes dos fabricantes quanto a cuidados
especiais para aplicacdo e manutencao; em relacdo a cor, deve-se obedecer a
indicacdo do projeto e do fabricante.

Nivelamento e Apiloamento do Terreno: todo o terreno das areas onde dever&do
ser executados pisos deverao ser energicamente apiloados com a utilizagéo de
equipamentos compactadores mecénicos; quando apiloados manualmente com
macos de 30 kg (o processo manual devera ser aprovado pela fiscaliza¢o).
Lastro de bica corrida apiloada: todo o piso recebera lastro de bica corrida,
compactada conforme projeto especifico de piso com espessura de 7 cm.
Argamassa de Regularizagdo

Argamassa de Regularizagdo para Piso Ceramico, Carpete, Piso Vinilico e
Granito: sobre o contrapiso devera ser aplicado argamassa de regularizacao
constituida de cimento, cal em p6 e areia no tragco volumétrico de 1:0, 5:5 e com
espessura maxima de 25mm. Somente onde houver necessidade de nivelamento
com o piso do corredor central.

Piso de concreto liso desempenado sobre contrapiso de concreto armado
(CL): a ser executado nos locais indicados na planta (OPENLAB, calcada
externa). Apos a devida compactacéo do solo, devera ser executada uma camada
de brita com granulometria, espessura e compactacdo conforme especificacéo do
projeto estrutural, para colocacdo da armadura (tela). O contrapiso devera ter
espessura de 12,0cm, com resisténcia, caracteristicas do concreto e da armacao
especificados no projeto estrutural. O concreto devera ser usinado e a
concretagem executada de uma s6 vez. O posicionamento da ferragem devera
seguir rigorosamente o projeto estrutural para posterior execucdo da
concretagem.

Contrapiso de concreto sem acabamento (CO): a ser executado nos locais
indicados na planta (interior das salas). Para a execucéo do contrapiso o terreno
deve estar preparado, com o lastro de brita executado e com as taliscas indicando
o nivel final do acabamento do contrapiso, verificar se todas as tubulacdes ja

foram passadas e ou instaladas como também se as intersecdes estéo previstas
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e executadas. O contrapiso devera ser em concreto no trago 1:3:5 (cimento, brita
e areia), com espessura de 8cm, devera ser sarrafeado segundo as alturas das
taliscas e onde necessario desempenado, deixando uma superficie uniforme e
com o0s caimentos e rebaixos pré estabelecidos.

Piso de concreto armado polido sobre bica corrida compactada (CP): a ser
executado nos locais indicados na planta (halls, corredores, escada).
Caracteristicas do concreto e da armacao devem seguir as especificagbes do
projeto estrutural préprio. O concreto devera ser usinado e a concretagem
executada de uma s vez. O posicionamento da ferragem deverd seguir
rigorosamente o projeto estrutural para posterior execugdo da concretagem.
Piso Ceramico (PC): fornecimento e instalacdo de piso ceramico 30x30cm, cor
cinza. Os pisos deverao respeitar as normas de rugosidade (anti-derrapante) para
areas molhadas internas e de circulagdo. O assentamento do piso ceramico

somente devera ser iniciado apos completa cura da argamassa de regularizagéo.

REVESTIMENTO DE FORRO

1.

Todos os servicos de forro deverdo ser executados por profissionais
especializados.

Forro de Gesso Acartonado: fornecimento e instalacdo de forro de gesso
acartonado, conforme projeto arquitetdnico. Os painéis deverdo ser sustentados
por perfis metalicos perfeitamente dimensionados para suportar seu préprio peso.
A estrutura devera ser rigorosamente nivelada e suspensa por meio de pendurais
de aco galvanizado e dotado de mecanismo de regulagem de nivel. Nao deverao
ser aceitos pendurais de arame galvanizado. Todo o perimetro do forro, na junta
com as paredes, devera ser arrematado através de tabicas metdlicas. Devera ser
considerada, onde necesséria, uma estrutura metélica auxiliar para sustentar os
perfis do forro. As juntas entre painéis deverdo ser invisiveis e isentas de
possibilidade de trincar, fissurar ou lascar, permanecendo inalteradas com o

passar do tempo.

ESQUADRIAS, VIDROS, ESPELHO
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As portas e janelas do edificio deverdo atender as necessidades bésicas de
funcionalidade e obedecer as Normas Brasileiras (NBR) pertinentes. Todas as
pecas deverdo ser encomendadas de fabricantes tradicionais e deverédo ser
executadas em perfeita obediéncia aos projetos arquitetdnicos, projetos
executivos e especificagbes, com matéria prima de origem certificada, de primeira
gualidade, conforme medidas tiradas nha obra, apresentando ajuste perfeito e bom
funcionamento. A colocagdo deverd ser executada com mdao de obra
especializada, com o objetivo de se obter alinhamento, prumo e nivel corretos. As
ferragens empregadas deverdo seguir fielmente as especificacdes de projeto e
deverdo ser corretamente aplicadas e com acabamento perfeito.

Porta POO01 (8,01m x 2,67m): fornecimento e instalagédo de caixilho de aluminio
de 8,01x2,67m, conforme detalhes e localizagdo do projeto arquitetdnico, com
pintura esmalte sintético acetinado, caixilhos de aluminio na cor preta e vidro
temperado liso incolor espessura 10mm. Instalacdo completa, incluindo
acessorios e equipamentos. Seguir padrao existente no edificio.

Porta PO02 (7,41m x 2,67m): fornecimento e instalagédo de caixilho de aluminio
de 7,41x2,67m, conforme detalhes e localizacdo do projeto arquitetbnico, com
pintura esmalte sintético acetinado, caixilhos de aluminio na cor preta e vidro
temperado liso incolor espessura 10mm. Instalagdo completa, incluindo
acessorios e equipamentos. Seguir padrao existente no edificio.

Porta POO03 (2,40m x 2,67m): fornecimento e instalagdo de porta de aluminio de
2,40x2,67m em duas folhas, conforme detalhes e localizagcdo do projeto
arquitetbnico, na cor branca e vidro temperado liso incolor espessura 10mm.
Instalacdo completa, incluindo acessoérios e equipamentos. Seguir padrdo
existente no edificio.

Porta PO04 (7,39m x 2,67m): fornecimento e instalacdo de porta de madeira,
com as medidas de 7,39x2,67m, conforme detalhes e localizagcdo do projeto
arquitetbnico, com pintura esmalte sintético acetinado, caixilhos de aluminio na
cor branca e vidro temperado liso incolor espessura 10mm. Com autoadesivo em

vinil com indicac&o da sala aplicado diretamente sobre vidro e com bandeira fixa
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em aluminio tipo veneziana. Instalacdo completa, incluindo acessorios e
equipamentos. Seguir padrao existente no edificio.

Caixilho CO1 (6,11m x 1,20m): fornecimento e instalag&o de caixilho tipo Maxim-
ar em aluminio anodizado branco, com vidro temperado liso incolor espessura
8mm, conforme detalhes e localizacdo do projeto arquiteténico. Seguir padrédo
existente no edificio.

Caixilho C02 (9,30m x 1,20m): fornecimento e instalagéo de caixilho tipo Maxim-
ar em aluminio anodizado branco, com vidro temperado liso incolor espessura
8mm, conforme detalhes e localizagdo do projeto arquitetdnico. Seguir padrao
existente no edificio.

Caixilho C03 (6,11m x 1,20m): fornecimento e instalagéo de caixilho em aluminio
anodizado branco, com vidro temperado jateado espessura 8mm e veneziana de
aluminio, conforme detalhes e localizag&o do projeto arquiteténico. Seguir padrao
existente no edificio.

Caixilho C04 (6,35m x 6,95m): fornecimento e instalacédo de caixilho em aluminio
anodizado branco, com vidro temperado liso incolor, espessura 8mm nos caixilhos
e espessura 10mm nas portas, conforme detalhes e localizacdo do projeto
arquiteténico. Seguir padrdo existente no edificio.

Caixilho C05 (8,62m x 6,95m): fornecimento e instalacédo de caixilho em aluminio
anodizado branco, com vidro temperado liso incolor, espessura 8mm nos caixilhos
e espessura 10mm nas portas, conforme detalhes e localizacdo do projeto
arquitetbnico.Seguir padréo existente no edificio.

Vidros: Todas as especificacbes dos vidros deverdo seguir rigorosamente
conforme projeto. Todos os vidros deverao ser instalados com gaxetas de EPDM.
Na area dos sanitarios deverao ser instalados vidros temperados do tipo jateado
8mm. Nos caixilhos deverao ser instalados vidros temperados com espessura de
8mm incolor e nas portas vidros temperados com espessura de 10mm. Fachada
de Cortina de vidro do tipo laminado incolor 8mm encaxilhado. Os vidros
temperados deverdo ser de espessura 8mm para alturas de vaos até 1,50m e para

vao acima desta altura dever&o ser 10mm. Todos os perfis de aluminio utilizados
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para os vidros temperados deverdo ser em aluminio anodizado branco ou preto,
conforme projeto, calafetados com silicone estrutural poliuretano branco.

Espelhos: Serédo colocados espelhos nos banheiros conforme as dimensdes e
detalhes constantes em projeto arquitetdnico. Os espelhos seréo em cristal com
espessura de 6,0mm, parafusados na parede, com botdes em ago inox e isopor
na parte posterior. O espelho ndo deve apresentar variacées no seu reflexo nem
apresentar ondulagdes, ou seja, estar isentos de distor¢gfes oOticas e/ou defeitos
de fabricacdo, bem como n&o deverdo apresentar bolhas, cavidade, manchas,
deformacdo de imagem, ranhuras, ondulagbes, empenos, defeitos de corte e

outros.

11. SERRALHERIA

1.

Deveréao ser executados guarda-corpos e corrimaos em ferro, nos locais indicados
em projeto. Receberdo tratamento primario com decapante e pintura
antiferruginosa, com acabamento em pintura esmalte sintético. Serdo chumbadas
nas paredes e/ou piso, terdo dimensdes e resisténcias indicadas pelas normas de
seguranca do Corpo de Bombeiros e normas da ABNT, inclusive NBR 9050 de
acessibilidade.

Para a execucdo dos servicos devem ser conferidas as medidas na obra, a
emenda dos segmentos dos tubos deve ser executada através de solda, no local,
batendo os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas. Lixar perfeitamente
todas as linhas de corte, perfuracdo e solda executadas nos tubos, barras e
chapas, de forma a nado oferecer riscos de acidentes ao usuério. A pintura deve
ser aplicada apds as superficies estarem devidamente limpas e isentas de poeira,
gordura, graxa, sabao, ferrugem ou qualquer outro contaminante, para entao apos
a secagem do mesmo, serd aplicada pintura esmalte em duas demé&os.
Guarda-Corpo CGO01, CG02, CGO03: fornecimento e instalacdo de guarda-corpo
metdlico, h=1,10m, pintura em esmalte sintético acetinado, conforme detalhes e
localizag&o do projeto arquitetdnico. Instalacdo completa, incluindo acessorios e

equipamentos.
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ESCADA

1.

Fornecimento e instalacdo de escada pré-fabricada de concreto, espelho=17,5cm,
piso=27,5 cm, acabamento de concreto polido no piso e no espelho e concreto
aparente nas demais &reas base (piso 1) em concreto moldado in loco com
acabamento de concreto polido. Com fita adesiva antiderrapante nos degraus da

escada.

INSTALACOES ELETRICAS, SPDA, REDE DE DADOS E VOZ

1.

Instalagdes elétricas: Todas as instalagbes elétricas deverdo seguir o projeto
executivo préprio, estarem de acordo com as Normas Brasileiras (NBR)
pertinentes e de acordo com os regulamentos da Concessionaria local. Os
materiais a serem empregados deverdo ser de primeira linha, bem como
satisfazer a todas as exigéncias das normas técnicas da ABNT. Somente seréo
aceitos na obra materiais com a Marca de Conformidade do INMETRO.

Previsto a instalacdo de quadros de distribuicdo para atendimento de energia
elétrica vinda da Cabine prépria do Parque Tecnolégico. Todo dimensionamento
a ser feito pelo projeto executivo proprio. A distribuicéo elétrica sera aparente em
eletrodutos e eletrocalhas devidamente dimensionados. A iluminagao artificial
ficara pendurada na laje (no pavimento térreo) e na estrutura metalica da
cobertura (no pavimento superior). O projeto e execucdo deverdo seguir
rigorosamente as normas pertinentes da ABNT.

SPDA: O sistema de protecdo contra descargas atmosféricas devera seguir o
projeto executivo préprio e estar de acordo com as Normas Brasileiras (NBR)
pertinentes.

Rede de dados e voz: As redes de dados e telefonia dever&o seguir os projetos
executivos proprios, estarem de acordo com as Normas Brasileiras (NBR)
pertinentes e de acordo com os regulamentos da Concessionéria local. Todos os

servigos deverao ser executados por profissionais especializados.

INSTALACOES HIDRAULICAS
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1. Instalagdes hidraulicas: Todas as instalagBes hidraulicas deverdo seguir o
projeto executivo proprio, estarem de acordo com as Normas Brasileiras (NBR)
pertinentes e de acordo com os regulamentos do SAAE.

2. Deverdo ser executadas todas as instalacdes necessarias para o perfeito
funcionamento das redes de esgoto, agua fria e 4guas pluviais conforme projetos
executivos préprios, prevendo-se as adaptacdes com as redes existentes. Toda a
tubulagéo serd em PVC de acordo com o projeto especifico e normas da ABNT e
do SAAE, com rufos e calhas em chapa de ago galvanizado devidamente
dimensionadas no projeto executivo.

3. Loucgas e Metais
Torneira de Lavatério: Cromado com acionamento automatico. Procedéncia:
Deca, Docol, Fabrimar ou Lorenzetti.
Torneira de Mictério: Cromado com acionamento automatico. Procedéncia:
Deca, Docol, Fabrimar ou Lorenzetti.
Grelha: Hemisférica. Deverdo ser em aluminio, em formato hemisférico com
diametro de acordo com a tubulacdo onde seréa aplicada. Procedéncia: Tigre ou
Esteves.
Lavatdrios: Do tipo oval de embutir para tampo de granito. Procedéncia: Deca,
Docaoal, Incepa, Cecrisa ou Icasa.
Mictdérios: Do tipo individual com sifdo embutido. Procedéncia: Deca, Docol,
Incepa, Cecrisa ou Icasa.
Vasos Sanitarios: vaso sanitario com caixa acoplada e assento em PET ou PU
(o material composto para 0 assento dependera de cada fabricante especificado).
Procedéncia: Vasos - Deca, Docol, Incepa, Cecrisa ou Icasa Assentos - Deca,
Docaoal, Incepa, Cecrias, Icasa ou Tigre.

4, Bancadas: as bancadas de granito dos sanitarios terdo saia e frontdo, serdo na

cor branco polar e serdo apoiadas em tubo metalico 34” chumbados na alvenaria.

15. INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS
1. Todas as instalagbes de prevencdo e combate a incéndios deverdo seguir o

projeto executivo proprio e estarem de acordo com as Normas Brasileiras (NBR)
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pertinentes. O projeto deve ser elaborado de modo a garantir um maior nivel de
seguranga contra risco de sinistros e permitir seu rapido, facil e efetivo combate,
com funcionamento eficiente e adequado a classe de risco representada pelos
bens a serem protegidos. As especificacdes e critérios, tomados como base para
a concepcao e dimensionamento do sistema devem estar rigorosamente afinados

com as normas impostas pelo Corpo de Bombeiros do Estado e NBR 13714.

16. SERVICOS COMPLEMENTARES

1.

Demolicdo: As demolicbes de alvenarias nas interligacbes entre o prédio
existente e o prédio a construir deverdo serem manuais e com o extremo cuidado
para ndo danificar seu entorno, as demoli¢cdes de piso deverdo serem realizadas
cuidadosamente com auxilio de equipamentos leves e manuais de forma a evitar
danos adicionais ao servico solicitados.

Juntas de dilatagdo: Deverdo ser devidamente tratadas as juntas de dilatagdo
nas interligacdes entre o prédio existente e o prédio a construir, inclusive com a
colocagao de rufos nos locais expostos.

Limpeza: A obra deverda ser entregue limpa e totalmente desimpedida de
entulhos, sujeiras, respingos de tinta e os canteiros de obra devidamente

desmontados.

Sorocaba, 16 de Fevereiro de 2022.
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3—CONSULTAR PROJETOS COMPLEMENTARES DE ESTRUTURA, HIDRAULICA

PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA

EDIFICIO DO NUCLEO, AVENIDA ITAVUVU, 11.777 - SOROCABA - SP

TiTULO:
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NOTAS

1—CONFERIR MEDIDAS E UNIDADES NO LOCAL.

2—AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS.

3—CONSULTAR PROJETOS COMPLEMENTARES DE ESTRUTURA, HIDRA
E ELETRICA.
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TiTULO:
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NOTAS

1—CONFERIR MEDIDAS E UNIDADES NO LOCAL.
2—AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS.

3—CONSULTAR PROJETOS COMPLEMENTARES DE ESTRUTURA, HIDRAULICA

E ELETRICA.
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PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA - INOVACAO ABERTA EM TECNOLOGIA 4.0 - AMPLIACAO
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PROJETO BASICO DE ARQUITETURA O 7/13
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1—CONFERIR MEDIDAS E UNIDADES NO LOCAL.

2—AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS.

3—CONSULTAR PROJETOS COMPLEMENTARES DE ESTRUTURA, HIDRAULICA

E ELETRICA.
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NOTAS

1—CONFERIR MEDIDAS E UNIDADES NO LOCAL.

2—AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS.
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E ELETRICA.
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